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Evision 4D : semi-automatische vals gelddetector die nauwkeurige controle combineert met het bepalen van de waarde

	Evision 4D
	Met infrarood en magnetische detectietechnologieën controleert Evision 4D aangegeven criteria op bankbiljetten. Evision 4D telt de totale waarde en het aantal gedetecteerde echte bankbiljetten. 

Bankbiljetten kunnen in willekeurige richting ingevoerd worden. Het resultaat ziet u op een groot LED display.

Behalve zijn scherpe prijs, is de Evision 4D aantrekkelijk vanwege zijn compact design.
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	Kenmerken
	· Gebruikmakend van geavanceerde detectie technologieën, controleert Evision 4D omschreven criteria op een bankbiljet.

· Speciale sensoren voeren een spectrale analyse van het bankbiljetopdruk uit en de aanwezigheid en plaats van de magnetische reactie. 

· Papier en opdruk analyse en het vaststellen van speciale karakteristieken van bankbiljetten met behulp van UV licht.

· Bekwame sensor bespeurt een gevaar op vervalst geld en laser technologie  zorgt voor een betrouwbare inspectie van verschillende eigenschappen.

· USD stand om alle US Dollar bankbiljetten, inclusief de oude exemplaren van voor 1988, te inspecteren.

· EUR stand om alle Euro bankbiljetten te inspecteren.

· Bijkomende stand om locale munteenheden te controleren 

· Evision 4D is gemakkelijk en snel in het gebruik en kan bankbiljetten in elke willekeurige richting controleren. 

· Evision 4D is meegaand ten opzichte van vuile en versleten biljetten.

· Eén knopbediening maakt het apparaat zeer eenvoudig in gebruik voor alle kasbedienden.

· Een geluidssignaal zal duidelijk aangeven wanneer een bankbiljet verdacht is en zal als zodanig niet geteld worden.

· Goedkeuring: volgens het RoHS en CE keurmerk, scoort 100% bij test door De Europese Centrale Bank.
· Garantie : 12 maanden tegen verborgen gebreken.

	Technische gegevens
	· Detectie: Infrarood magnetische druk en magnetisch band sensoren gecombineerd met afstandsbepaling

· Afmetingen: (L) 22,0 x (H) 9,2 x (D) 13,2 cm

· Gewicht: 0,76 kg

· Detectie/telsnelheid: 2 biljetten per seconde

· Transport systeem: Frictie type, gemotoriseerd 

· Toevoer systeem: Handmatig

· Spanning: 100 - 240 V / 50 - 60 Hz (adapter inclusief)

· Interne oplaadbare batterij (optioneel)

· Verbruik: minder dan 10 W
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